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Banner

Konfektion

· ringsum mit Doppelsicherheitsnaht 

gesäumt

· an der Oberkante mit einem Hohl-

saum aus weißem Besatzband zur 

Aufnahme der Bannereinrichtung 

(bis Ø 30 mm)

Hohlsaum aus Besatzband

Bannereinrichtung 

(mit gelben oder weißen

Abschlusseicheln)

Die Sturmsicherung besteht aus einem

nicht sichtbar an der Unterkante des Ban-

ners eingearbeiteten Kunststoffrohr,

durch welches eine Kordel geführt wird.

Diese Kordel wird mit einem Karabiner-

haken an der Hissleine des Mastes einge-

klinkt. Bei Masten mit verdeckter Leinen-

führung wird der Karabinerhaken, je

nach Masttyp, am Kunststoffgleiter oder

am Fahnenführungsring angebracht.

Die Ringbandsicherung besteht aus einer

Gaze mit eingearbeiteten Ringen, durch

die eine Kordel zur lockeren Befestigung

am Mast läuft.

Banner können mit unterschiedlichen

Bannereinrichtungen ausgestattet wer-

den.

Bannereicheln sind in gelb oder weiß er-

hältlich.

Bannereinrichtungen ab 100 cm können

auch mit weißen PVC-Abschlussscheiben

komplettiert werden. Weitere Farben

sind auf Anfrage lieferbar.

Zubehör für Banner 

Im Außenbereich sind Banner nur für

den kurzfristigen Einsatz geeignet.

Bei plötzlich auftretenden Windböen

neigen sie zum Überschlagen am Fah-

nenmast. Damit wird nicht nur die Sicht-

barkeit beeinträchtigt, sondern es kann

auch zu Beschädigungen des Flaggen-

materials kommen. Wir empfehlen des-

halb den Einsatz von Sturm- oder Ring-

bandsicherungen.

Beachten Sie bitte, dass eine optimale

Wirksamkeit nur gewährleistet ist, wenn

die Sicherungen nicht straff am Mast

befestigt werden.

RingbandsicherungSturmsicherung

Bannereinrichtung mit gelben Abschlusseicheln

Bannereinrichtung mit weißen Abschlusseicheln

Bannereinrichtung mit PVC-Abschlussscheiben


